QualcoDuna jartassagi vizsgéalatok == WESSLING

WESSLING Nonprofit Kft., Jartassagi Vizsgalati Osztaly WESELING Nemeati Klatd e 0Kt
1045 BUDAPEST, Anonymus utca 6. Kozpont N:Jn;}lu"\l Kit. IWIREC)

Tel: 06-1-872-3628, 06-1-872-3742

Fax: 06-1-872-3806

E-mail: info@qualcoduna.hu

Web: www.qualcoduna.hu

A NAH altal NAH-8-0003/2018 szamon akkreditalt jartassagi vizsgalatot szervezé szervezet.

TALAJ ES SZENNYVIZISZAP/FENEKULEDEK VIZSGALATA
Feldolgozasi utmutato - szerves komponensek
2019. I. fordulé
1. Altalanos el6irasok

1.1. Minték tarolasa:

A vizsgalandé mintak talaj és szennyviziszap/fenékiledék kdzds mintak, amelyeket a vizsgalandd
komponensekkel addicionaltunk (spike-oltunk). A barna, csavaros teteji lvegedényben lévé mintak
légszérazak, melyeket megérkezést kdvetden feldolgozasig szaraz, hlivis helyen (4 + 2 °C kdzotti
hémérsékleten), felbontas nélkul kell tarolni, Ggyelve a keresztszennyezddések elkertilésére.

A mintak kezelésével kapcsolatban kérjuk, tartsak be a laboratériumi vegyszerekre vonatkozo
biztonsagi szabalyokat és a jartassagi vizsgalati mintakat ugyanolyan moddon kezeliék, mint a
rutinszerden vizsgalt mintak tobbségeét.

1.2. Mintak feldolgozasa:

A mintak felnyitasa el6tt az edények tartalmat alaposan dssze kell razni. A mintak feldolgozasat a
beérkezést kdvetben egy héten beliil (felbontds utan pedig azonnal) el kell kezdeni. A szérazanyag-
tartalom meghatdrozasat kilén mintarészletodl kell elvégezni. A mintak mennyisége: PAH, PCB
vegylletek esetén ~ 20 g , EPH esetén ~ 20 g.

Az eredményeket szarazanyag-tartalomra (105 °C-on tdmegdllanddsagig szaritott mintara)
vonatkoztatva kérjik megadni (PAH, PCB vegyiletek esetén pg/kg sz.a., EPH esetén mg/kg sz.a.
mértékegységben).

Javasolt bemérés: PAH, PCB vegyiletcsoport esetén 1-2 g, EPH esetén: 5 g.

2. Mintak:

2.1. Mintak jele: 1SZ/T-Org-1, ISZ/T-Org-2

Vizsgalandd paraméterek:

PAH vegyuletek:
Acenaftén, acenaftilén, antracén, benz(a)antracén, benz(a)pirén, benz(e)pirén

benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén, benz(g,h,i)perilén, dibenz(a,h)antracén, fenantrén,
fluorantén, fluorén, indeno(1,2,3-cd)pirén, krizén, pirén.

Varhaté méréstartomany: 10 — 200 p g/kg sz.a. komponensenként.

PCB vegqyilletek:
PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180

Véarhaté méréstartomany: 10 — 150 pg/kg sz.a. komponensenként.
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2.2. Mintak jele: 1SZ/T-Org-3, 1ISZ/T-Org-4
Vizsgalandé paraméter és varhaté méréstartomany:
EPH: C10-C4o szénatom szam tartomany 50 - 1500 mg/kg sz.a.

3. Eredmények bekiildése:

A résztvevoktél elvarjuk, hogy a mérési eredményeik mellett az eredmények kiterjesztett mérési
bizonytalansagait is megadjak azért, hogy el tudjuk végezni az E, szamos értékelést. Az E, szamos
értékelés segit abban, hogy a résztvevék valaszt kapjanak arra a kérdésre, hogy jol becsilik-e a
vizsgalataik kiterjesztett bizonytalansagat, azaz azt a tartomanyt, amely a mérési eredményeik koral
helyezkedik el és az illetd paraméter ,valodi” értéke 95 %-os valdszinlséggel bele esik. (A
kiterjesztett mérési bizonytalansagnal a kiterjesztési tényez6 (k) - az a szam, amellyel a standard
bizonytalansagot szorozni kell - 2-vel egyenlé.)

Kérjuk, hogy a kiterjesztett mérési bizonytalansdgokat ugyanolyan mértékegységben adjak
meg, mint amilyenben a vizsgalati eredményeiket megadjak.

A mérési eredmények kétféleképpen kiildhetok be annak megfeleléen, hogy a laboratorium
melyiket valasztotta jelentkezéskor:

Elektronikus tton honlapunkon (www.qualcoduna.hu) keresztiil: az Elektronikus ligyintézés
mendpontra kattintva az e-mailben megkUldétt egyedi bejelentkezési név és jelsz6 megadasaval
léphetnek be a résztvevék személyes elektronikus (gyintézési oldalukra, ahol a Mérési
eredmények rogzitése, megtekintése meniipontra kattintva megjelenik az eredménykozld
adatlap. A mérési adatok sikeres elkilldése utan a laboratoriumok visszaigazolast kapnak az
eredmények korvizsgalati rendszerben tértént rogzitésének megtorténtérél, mely kinyomtathatd
illetve elmenthetd (ha a visszaigazolds nem jelenik meg a képerny6n, a régzités nem sikerllt).
Faxon (06-1-872-3806) vagy postai uton a mellékelt adatlap kitdltésével (az adatlapok pdf
formatumban letdltheték honlapunk Letéltheté dokumentumok mentpontjabdl is) a WESSLING
Nonprofit Kft. Jartassagi Vizsgalati Osztaly cimére (1045 Budapest, Anonymus utca 6.).

Bekiildési hataridé: 2019. aprilis 23. (Kedd)

A hataridén tul feladott valamint a ,<” és a ,>” jel6lésii értékeket az értékelésnél nem tudjuk
figyelembe venni, az adatlapon lévé6tdl eltéré mértékegységekben megadott eredményeket nem
szamoljuk at. Hivatkozds: ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by
interlaboratory comparisons.

Budapest, 2019. marcius 08.

Szegény Zsigmond
a jartassagi vizsgalat koordinatora
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